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Tijolos de solo-cimento conceitos básicos

 
A necessidade de preservação ambiental e a tendência de escassez dos recursos naturais, como a tabatinga, que é a principal matéria-prima para a fabricação dos tijolos convencionais fazem com que a construção civil passe a adquirir novos conceitos, buscando soluções técnicas que visem a sustentabilidade de suas atividades. Nesse sentido, o Tijolo Ecológico, destaca-se como possível alternativa, na medida em que busca valorizar os materiais naturais sem desmatamento, e usando o principio do encaixe que dará maior velocidade na construção, atribuindo-lhe a condição de material nobre. 
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Para efeito de calculo comparativo usamos um projeto de uma casa padrão popular térrea com área de 41,62 m²

Quantificada com tijolos de solo cimento com dimensões de 25x12, 5x6, 25 cm, e com blocos cerâmicos nas dimensões de 19x17x9 cm.

Foi levada em conta as seguintes considerações:

· Inexistência de laje de forro

· Colunas estruturais a cada 1,00 m, ou conforme as medidas das aberturas com ferragem de Ø 8,0 mm, no modelo de tijolos de solo-cimento e colunas convencionais de concreto armado de 15x15cm no bloco cerâmico.

· Amarração horizontal feita com blocos canaletas e ferragem de Ø 6,3 mm, nos tijolos de solo cimento e vigas de 0,15x0, 20 nos bloco cerâmicos. 

· Inexistência de chapisco e emboço nas paredes de solo-cimento e inclusão destes mesmos itens na alvenaria de bloco cerâmico. 

      -      Foi adotado um pé direito de 2,70 m
· Custo para colocação de tubulações de hidráulica e instalações elétricas ambos os tipos de      construção
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	Planilha de Preços

	Obra com Tijolo Ecológico

	Serviço (material +mão-de-obra)
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário
	Total

	Fundações
	M³
	3,76
	136,95
	514,93

	Assentamento básico cerâmicos
	M²
	116,90
	4,25
	496,83

	Formas para pilares (uso 5x)
	M³
	0,60
	181,80
	109,16

	Concreto para pilares
	Kg
	66,12
	3,59
	237,37

	Vergas amarração (aço 6.3)
	Kg
	11,77
	3,59
	42,25

	Vergas amarração (concreto)
	M³
	0,0219
	181,80
	3,98

	Vergas janelas e portas ( aço 6.3)
	Kg
	5.217
	3,59
	18,73

	Vergas janelas e portas                   ( concreto)
	M³
	0,0097
	181,80
	1,76

	Contra vergas janelas e portas    ( aço 6.3)
	Kg
	2,997
	3,59
	10,76

	Contra vergas janelas e portas    ( concreto)
	M³
	0,0056
	181,80
	1,01

	Chapisco em paredes
	M²
	22,87
	1,49
	34,08

	Emboço interno em paredes
	M²
	22,87
	3,36
	76,84

	Pintura interna
	M²
	101,92
	5,72
	582,98

	Azulejos 15x15 (até 1,50m)
	M²
	22,87
	30,55
	698,68

	Pintura externa
	M²
	71,55
	5,72
	409,27

	Total Geral
	3.228,73









	Planilha de Preços

	Obra com Bloco Cerâmico

	Serviço (material +mão-de-obra)
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário
	Total

	Fundações
	M³
	3,76
	136,95
	514,93

	Assentamento blocos cerâmicos
	M²
	116,90
	14,90
	1.741,81

	Formas para pilares (uso 5x)
	M³
	4,86
	19,05
	92,58

	Concreto para pilares
	Kg
	0,79
	181,80
	143,62

	Aço 6.3 para pilares
	Kg
	31,17
	3,59
	111,90

	Aço 5.0 para pilares
	Kg
	1,48
	3,59
	5,31

	Formas para vigas (uso 2x)
	M³
	9,30
	19,05
	177,16

	Concreto para vigas
	M³
	0,795
	181,80
	144,83

	Aço 6.3 para vigas
	Kg
	23,53
	3,59
	84,48

	Aço 6.3 para vigas
	Kg
	14,34
	3,59
	51,48

	Vergas janelas e portas
	M³
	0,053
	440,29
	23,33

	Contra vergas janelas
	M³
	0,033
	440,29
	14,53

	Rasgo em alvenaria para tubos
	M
	7,70
	1,28
	9,86

	Emboço interno em paredes
	M²
	143,09
	3,36
	480,78

	Pintura interna
	M²
	101,92
	5,72
	582,98

	Azulejo 15x15 (até 1,50m)
	M²
	22,87
	30,55
	698,68

	Pintura externa
	M²
	71,55
	5,72
	409,27

	Total Geral
	5.287,53
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Conclusões

• Os custos das duas alvenarias são equivalentes, quando consideramos o valor da mão de obra para o assentamento dos tijolos de solo-cimento e o valor da compra destes tijolos.

• No segundo comparativo onde desconsideramos a mão de obra e o custo para a aquisição dos tijolos de solo cimento, este sistema ficou 52,47% menor que o custo do mesmo sistema e 61,00% menor que o sistema feito com blocos cerâmicos. 
• Rapidez e facilidade de execução

• Governos e Associações podem criar Programas Habitacionais utilizando os próprios moradores para a mão-de-obra
Enrico Rio Tijolo Ecológico                                                                                           comercial@enricorio.com
Rua Cônego Felipe, 246 – Jacarepaguá - RJ                                                           Tel/Fax: (21) 2658-8007                                                                                                                      
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